| CALPEX

CALPEX Uno ja Duo kiittetorude jaoks
pentaanist puhutud poliiuretaanvaht
voimaldab viia isolatsioonivaartuse

markimisvaarsele tasandile nagu seda

on 0,0255 W/ mk




Termoisolatsiooni taiustatud
omadused viahendavad ener-
giavajadust

Kogu meie CALPEX Uno ja Duo
kuttetorude valik on saadaval
polliuretaanvahuna, mis on
taiustatud pentaangaasiga
(PENTAN gaasiga, kui firmanimi).
Vahu termoelektrijuhtivust on
katsetatud ja kinnitatud Dresdeni
thenikainstiuudiIMA poolt. See
vBimaldab markimisvaarset
termoisolatsiooni vaartusega

A= 0,0255 wW/mk.

Selline teisendus on viinud

jargmiste selgete eelistusteni:
-energia transportimisel marga-
tavalt vaiksem soojakadu, mille
tulemuseks on vaiksem kilovati
hind

-isolatsiooni paksuse vahenda-
mine DN 20 Uno ja Duo kutte-

torude puhul

Tulemus:
CALPEX®

- 30% vahema

Poluur nvahtisolatsioon

suurenenud termoisolatsioon

Mis on oluline CALPEX® paindlik ja saastlik

PollGuretaanvaht, mida - Lihtne kasitleda

CALPEXis kasutatakse isoleerma- - Madalad transpordikulud
terjalina, koosneb polimeeridest - Laialdane kohalevedu
ja isotsuanaadist, mis omakorda - Kerge

on algselt vedelas olekus. Kui
need kaks koostisosa omavahel
segada, ilmneb keemilise reakt-
siooni tulemusena meie tdhus
CALPEX isolatsioon. Vahule sar-
nane termoisolatsioon on suuresti
mdjutatud gaasitluubist ja mahuti/

kambri tmberm&ddust. P6himdote
on siin selles, et mida paremad
on valmisvahu mahutid, seda
paremini aine jaguneb.

Vordlus muu siisteemiga

Pdhivaartused vordluseks:

- keskmine t66temperatuur 75 C
CALPEX® 50/111

Uhendstisteem

PENTAN poltretaanvaht
A= 0,0255 W/mk
Soojakadu: 12,75 W/m

- maapinna temperatuur 5 C

111 mm

- kdrgusulatus 0,8 m

- maapinna elektrijuhtivus
A= 1,0 W/mk

Muu susteem 50/160

E MitteUhendststeem
2 Ristihendusega PE vaht
= A= 0,040 W/mk
Soojakadu: 15,75 W/m
- - -
isolatsiooniga on

20%0 vaiksem soojakadu






